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@ Viktigt!

Denna instruktionsbok behandlar endast golvsagen MGS 550.

Las instruktionsboken innan maskinen anvands.

De reservdelar/tillbehdr som anvands till maskinen ska vara godkanda av Jack Midhage AB
for att eventuella garantidtaganden skall galla.
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Overensstdmmelser med EU-direktiv

Jack Midhage AB, Box 1070, 269 21 Bastad, tel: 0431-710 00, inty-
gar hdrmed att golvsag MGS550-4, fr.o.m 2013-01-01 och framat
ar tillverkad i enlighet med radets direktiv 98/37/EG om maskiner,
73/23/EEG ”Lagspanningsdirektivet” och direktiv 89/336/EEG
om elektromagnetisk kompabilitet, med modifieringar.

Foljande standarder har anvants som vagledning:

EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 50144-1.

Bastad 2012-12-17

Peter Logan

Verkstallande direktor



INSTRUKTION FOR MGS 550

MGS550-4 &r en golvsag, framtagen for professionella anvandare, att anvandas for sagning
i betong, armerad betong, asfalt och sten.

“_u." Vanligen las igenom denna bruksanvisning noggrannt fore anvandande da felaktigt bruk kan leda till allvarliga personskador.

PRODUKTBESKRIVNING OCH FUNKTION
Midhages elektriska golvsdg MGS550-4 ar avsedd for sagning i betong, armerad betong, asfalt och sten med diamantkapklinga.

Sagen har en genomgaende klingaxel for att diamantkapklingan skall kunna monteras pa bade héger och vanster sida. Den ar ocksa utrustad
med vattenkylning fér diamantkapklingan vilket aven binder damm/férhindrar dammbildning.

Golvsadg MGS550-4 bestar av foljande delar:

1. Klingaxel

2. Klingflans och lasmutter
3. Klingskydd

4. Kylvattenrér med spridare

5. Vattenanslutning med Gardena-koppling
6. HOoj- och sénkbart handtag

7. Ratt for installning av sédgdjup

8. Nodstopp

9. Elpanel med start-/stopp

10. Elanslutning med fasvandare




SAKERHETSFORESKRIFTER

MGS550-4 far inte anvandas av obehdrig, oerfaren personal.

@ Vanligen las igenom denna bruksanvisning noggrannt fére anvandande.

1. Kontrollera att samtliga elanslutningar ar hela och enligt specifikation.

Sékerstall att det finns ett fritt sékerhetsomrade om 4 m framfér och vid sidan av maskinen.
Kontrollera rotationsriktningen pa klingaxeln.

Kontrollera att diamantkapklingan &r oskadd, korrekt monterad och fastsatt.

Kontrollera att klingskydd &r rdtt monterat och att diamantkapklingan kan rotera fritt.
Kontrollera att nédstoppet fungerar och inte &r blockerat.

Planera sagjobbet ordentligt sa att det kan utféras utan risk for skada pa person eller maskin.
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Kontrollera att det inte ligger dolda elledningar, vattenledningar, avioppsrér eller annat inom sagomradet
som riskerar att skadas.

9. Kontrollera att det gar att samla upp kylvattnet sa att detta inte riskerar att skada golv och vaggar eller
férorena aviopp.

10. Personlig utrustning skall alltid anvéndas enligt de skyddféreskrifter som finns pa maskinen.

1. Aven personer som uppehdller sig i nérheten av arbetsomradet skall bdra hérselskydd.

12. Maskinen far under inga omstandigheter flyttas, vridas eller svdéngas da klingan roterar.

VARNINGSTEXTER OCH MARKNING
MGS550-4 har féljande mérkningar:

Maskinskylt

Monterad vdél synlig fér operatéren, pa sagens ovansida. Innehaller féljande information:

Motoreffekt: 4 kW

Spdnning: 400 Volt 3-fas
Strém: 16 Ampere
Klingdiameter: 556 mm

Varvtal: 1445 varv per minut

Varningstexter och symboler

Monterad vél synlig fér operatbren, ovanfér nédstoppet.
Innehaller féljande information:
e Skyddsskor skall anvdndas

e Hjalm, hérselskydd och skyddsglaségon skall anvéndas

NO DSTO PP e Bruksanvisningen skall I&sas och féljas

* Anger nédstopp-knappens placering




TEKNISK SPECIFIKATION

MGS550 CcE
Artikelnummer ..., MGS550-4
Motoreffek ., 4 kW
SPENNING oo, 400 V, 3-fas
SEFOM i 16 A
Klingaxelns varvtal ............ 1420 varv per minut
Max Kklingdiameter ..., 556 mm
MaX SAGAJUD wvovveeeeeeeeeceeceeeer e, 228 mm
LN e 1000 mm
Bredd .. 600 mm
HOJA oo 1000 mm
VKT ot 96 kg
BUIEL o 100 dB (A)

................................................. <25m/s2




FORBEREDELSER FORE START

<> Folj sdkerhetsféreskrifterna.

@ Kontrollera rotationsriktningen pa klingaxeln innan diamantkapklingan monteras.

1.
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10.

1.

2.
13.
14.
15.

Kontrollera att anslutningskabel och polkoppling stammer enligt specifikation.
Kontrollera att kylvattenkoppling stdmmer enligt specifikation.
Kontrollera spénningen pa kilremmarna.

Planera och markera tydligt de sdgsnitt som skall géras sa att de kan utféras utan fara fér person eller
maskin samt montera/flytta klingskyddet till Ismpligaste sidan av maskinen.

Féll upp klingskyddet. Koppla matarkabeln och starta maskinen genom att trycka pa den gréna start-
knappen. Kontrollera att klingaxelns rotationsriktning ar korrekt. Stanna maskinen genom att trycka
pa den réda stopp-knappen och koppla ur matarkabeln. Ar rotationsriktningen fel: vénd fasvéndaren i
maskinens elintag med hjdlp av en skruvmejlsel.

Kontrollera att du har rétt diamantkapklinga fér maskinen och det material som skall sagas.
Kontrollera att diamantkapklingan inte &r sliten eller skadad.

Montera diamantkapklingan sa att rotationspilen pa klingan stdmmer med rotationsriktningen pa
klingaxeln. Skruva fast klingan ordentligt med tillhérande fast nyckel. Fll ner klingskyddet.

Snurra pa diamantkapklingan fér hand fér att kontrollera att den &r rak. Skulle klingan vara
sned skall den bytas ut.

Inhdgna eller markera arbetsomradet sa att ingen kan komma til skada.

Kontrollera att nédstoppet fungerar och inte ér blockerat.

Skruva upp diamantkapklingan sa att den kan rotera fritt fran underlaget/golvet.

Anslut matarkabel och kylvattenslang. Kontrollera att vattentillférseln &r tillrdcklig.
Kontrollera att matarkabel och kylvattenslang inte kan hamna under eller framfér maskinen.

Anvéand féreskriven skyddsutrustning.

START OCH KORNING

<> Las nog igenom kapitlet ”Foérberedelser fore start” och félj intruktionerna fore start och kérning

1.
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1.

2.

Justera in golvsagen enligt den fér-ritade sagsnittsmarkeringen.

Ta bort alla frédmmande féremal inom arbetsomradet som kan skada maskinen eller diamantkapklingan.
Kontrollera att inga obehdriga vistas inom arbetsomradet (4 m framfér och vid sidan av maskinen).
Kontrollera att diamantkapklinga roterar fritt.

Se éver din skyddsutrustning.

Starta maskinen.

Vrid pa kylvattnet sa att ordentlig kylning erhalls och dammbildning undviks.

Veva ner diamantkapklingan ca 30-50 mm sa att ett forsta styrspar kan ségas.

Saga styrspdret med jamn matning Idngs den fér-ritade markeringen. Veva upp klingan, stadng av

kylvattentillférseln och stanna sagen genom att trycka pa den réda stopp-knappen.
Viénta tills diamantkapklingan stannat helt innan sagen dras tillbaka till startpunkten.

. Justera aterigen in golvsagen efter styrsparet och starta maskinen.

Veva ner klingan till IGmpligt sagdjup. Maskinen far inte ha en tendens att vilja kldttra ur styrsparet.
Minska i s& fall sagdjup och/eller matningshastighet sa att klingan hinner saga undan materialet.

Saga med jdmn hastighet. Var noga med att klingan féljer styrsparet samt var uppmdrksam pa missljud
och vibrationer fran maskin och klinga.



UNDERHALL

@ Vid underhall, reparation och service skall matarkabeln ALLTID vara urkopplad.

1. Efter avslutat arbete skall golvsdgen rengdéras. Undvik dock att spruta vatten mot elmotor och

elanslutningar.

2. Smoérj klingaxellagringarna efter varje arbetspass. Anvand alltid vattenresistent smorjfett.

3. Ovriga smérjpunkter bér smdrjas minst en gang per vecka.

4. Kontrollera maskinens skyddsanordningar regelbundet.

5. Hall maskinens kilremmar rena fran olja, smuts och damm. Kontrollera remspénningen regel bundet.

Remmarna spdnns genom att justerskruven framfér elmotorn vrids medurs.

6. Kontrollera diamantkapklingan efter varje sdgning sa att den inte &r sliten eller skadad.

7. Kontrollera att kylvattentillférseln ar tillrdcklig. Rengér munstyckena vid behov.

8. Kontrollera regelbundet att elkablar och elanslutningar dr oskadade.

FELSOKNING
FEL
Klingan roterar at fel hall

Kilremmen slirar

Motorskyddet slar ifran

Kylvattentillforsel ur funktion

Diamantkapklingan kor fast

Elmotorn startar ¢

ORSAK

Faserna i kabeln ligger fel

Remspaningen ar for liten
Kilremmen &r sliten
Kilremmen ar oljig

For stort sagdjup

For ndg matningshastighet
Diamantkapklingan ar sliten
Elfel

Munstycket ar igensatt
Vattentrycket ar for lagt

Diamantkapklingan &r utsliten

Elfel
Nodstoppet ar tillslaget

ATGARD

Andra fasvandaren

Spann kilremmen
Byt kilrem
Rengor kilremmen

Minska sagdjupet

Minska matningshastighet
Byt diamantkapklinga
Kontakta behorig elektriker

Rengdr munstycket
Justera vattentrycket

Byt diamantkapklinga

Kontakta behorig elektriker
Kontrollera nddstoppet



5 VARDEFULLA RAD FOR MGS550

Smorj klingaxellagringarna efter varje arbetspass.

Ta for vana att kontrollera- och halla maskinens kilremmar
rena fran olja, smuts och damm.

Lat inte betongslammet branna fast i tjocka lager.
Spola av sagen efter utfért arbete men akta elladan.

Anvand inte skadade
eller slitna diamant-
klingor.

Snala inte med kylvattnet \
och hall sagens vattenmun-
stycken rena.
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