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Art. nr.

826300254DS
826350254DS
826400254DS
826450254DS

Ø mm

300
350
400
450

Bredd mm

2,5
2,8
3,0
3,2

Höjd

12,0 (10+2)
12,0 (10+2)
12,0 (10+2)
12,0 (10+2)

SafeT         ech  SILENT

ech  SILENTSafeT

Z

TM

TM

Kvalitetsnivå: Profi Super Plus

Avsedd för: Universal. Betong (även armerad), tegelmaterial, granit  
och annan natursten. Även lämplig för kortare arbeten i asfalt.  
Torr- eller våtkapning.

Egenskaper: Extremt god skärförmåga och extremt lång livslängd. 

Utförande: Lasersvetsade segment med 3-dimensionellt positionerade 
diamanter enligt den patenterade ZENESIS-teknologin.  
Fyra av segmenten är försänkta i stambladet som skydd  
mot farligt slitage. Ljuddämpande stamblad.

Tystare och säkrare - med bredare användningsområde
Diamantkapklinga ZENESIS SafeTech Silent är försedd med försänkta 
segment som extra skydd mot slitage på stambladet. Det gör klingan 
extra säker att använda.  De försänkta segmenten gör dessutom att 
klingan blir möjlig ur säkerhetssynpunkt att köra i mycket slitande  
material som asfalt - ett arbete som ofta sliter hårt på stambladet.

Försedd med ett ljuddämpande stamblad
En nyutvecklad teknik har gjort att vi nu kan erbjuda klingor för motor- 
kapar och elkapar som håller avsevärt lägre ljudnivå än standardklingorna, 
3 - 5 dB lägre i motorkapar, och 7 - 12 dB lägre i elkapar.   
Det ljuddämpade stambladet har också en vibrationsdämpande effekt  
vilket ger en påtagligt stabilare gång i materialet.

ZENESIS SafeTech Silent finns i Ø300 - Ø 450 mm.

BETONG OCH ALLMÄNT BRUK

Tillverkad med den patenterade ZENESIS - teknologin som ger diamantverktyg med helt unika 
 egenskaper   -   en extremt hög skärförmåga tillsammans med en extremt lång livslängd. 
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FÖRSÄNKTA I STAMBLADET
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Klingan som förändrar arbetsmiljön

UPPSKATTAD I ALLA SAMMANHANG DÄR 
MAN RISKERAR ATT STÖRA OMGIVNINGEN:

   - I STADSMILJÖ

   - I NÄRHETEN AV BOSTÄDER

   - I NÄRHETEN AV VÅRDHEM,                     
 SJUKHUS, KONTOR ETC.
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Vår ljuddämpade, helt unika diamantkapklinga ZENESIS med skydssegment mot  
farligt slitage på stambladet finns nu i dimensionerna Ø300 - Ø450 mm


