
Ø Produktnamn Längd Fäste Antal segment Art. nr

52 mm Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 5 st ZSL10520

62 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 6 st ZSL10620

72 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 6 st ZSL10720

82 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 7 st ZSL10820

92 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 7 st ZSL10920

102 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 9 st ZSL11020

112 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 9 st ZSL11120

122 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 10 st ZSL11220

127 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 10 st ZSL11270

132 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 10 st ZSL11320

138 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 11 st ZSL11380

142 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 11 st ZSL11420

152 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 12 st ZSL11520

162 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 13 st ZSL11620

172 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 13 st ZSL11720

182 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser  420 mm CRI28 13 st ZSL11820

186 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 13 st ZSL11860

200 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 14 st ZSL12000

226 mm  Diamantkärnborr Zenesis Laser 420 mm CRI28 16 st ZSL12260
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ZENESIS LASER - CRI28

Extra tåligt diamantkärnborr 
med lasersvetsade segment 
och kraftig stomme

Avsedd för: Håltagning i all betong (även armerad) och tegel. 
Passar maskiner med anslutning CRI28 (Pixie).

Egenskaper: Hög skärhastighet och lång livslängd. 
God järntagningsförmåga och bättre tålighet mot 
påfrestningar jämfört med ett vanligt borr.

Utförande Positionerade, lasersvetsade segment. 
Segmenthöjd 10 mm. Segmentbredd 3,4 mm. 
Extra kraftig stomme, försedd med spår och dessutom 
svagt konisk för att underlätta utmatning av borrkax.

Observera att lasersvetsade borr ej går att sätta om.

DIAMANTKÄRNBORR ZENESIS LASER  CRI28

NYHET!




