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LUFTRENARE KVM45

Kraftfull och robust luftrenare som klarar de tuffaste jobben ute pa
byggarbetsplatsen, dar den effektivt hanterar betong/kvartsdamm,
fint slipdamm, gipsdamm mm.

KVII45

Tydlig info med LED-lampor och ljudsignal som larmar ~ LCD-display med timréknare Robust, enkel fastsdttning av filterram fér
vid nedsatt filterstatus smidig service och filterbyte.

LUFTRENARE KVM45

Motoreffekt 230W « Maximalt luftflode pa 1000 m3/h
Ampere (max) 1A +  Flaktmotor med tvé valbara hastigheter.
Luftflode (max) 1000 m?/h » Utrustad med HEPA H13 filter, testat och certifierat for en avskiljnings-
Filteryta forfilter kassett 0,16 m? grad pa > 99,97% vid 0,3 mikron.
Filteryta HEPA H13 filter 3,5 m? + Utrustad med dubbla varningslampor som avger ljus- & ljudsignal
for indikation av servicebehov.

Ljudniva (max) 65 dB(A) . . .. )

- . Kompakst, latt konstruktion gér maskinen mycket enkel att flytta och
Matt (maskin) L x B x H 360 x 460 x 460 mm bara med sig med det bekvama integrerade lyfthandtaget.
Vikt 19 kg + @160mm utloppsstos pa sidan for anslutning av evakueringsslang.
Artikel nr. BA0128M +  Digital timréknare som haller koll pa gangtid och underlattar vid

kontroll av serviceintervaller mm.

TILLBEHOR TILL KVM45 _ +  Taligt transportskydd i plast som skyddar och sakerstéller ett felfritt

Grovfilter kassett 20-pack BS8066 filter efter leverans till arbetsplatsen.

HEPA-filter H13 BS8067 . Extra eluttag - smidigt att ansluta extern maskin.
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