
SLIPGUIDE
FÖR MIDHAGES SLIPVERKTYG PASSANDE 

HUSQVARNA OCH FLOORMAN GOLVSLIPAR
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VERKTYGET SLIPAR INTE
1.	Byt till mjukare verktyg
2.	Sänk varvtalet
3.	Fukta slipytan
4.	Minska antal verktyg /öka sliptryck 

med tyngder.	

VERKTYGET SLITS FÖR SNABBT
1.	Byt till hårdare verktyg
2.	Sätt på fler verktyg
3.	Höj varvtalet

Verktyget bör inte slitas mer än  
ca 0,5 mm under 20 minuters slipning.

TIPS!
För riktigt lätta maskiner med lågt 
sliptryck - välj slipverktyg med endast 
ett diamantsegment.

VANLIGA PROBLEM VID 
SLIPNING

NÅGRA ENKLA RÅD FÖR EN LYCKAD SLIPNING AV BETONGGOLV

HQ2X16DBLE HQ1X16DRED HQ1M16DPNK HQ1S16DYLV
HQ1S16SYLV

HQ2S16DORG

HQ2S30DORG

HQ2S60DORG

HQ1S30DYLV

HQ1S60DYLV

HQ1X30DRED HQ1M30DPNK 
HQ1M30SPNK 

HQ1M60DPNK
HQ1M60SPNK

VÄLJ POLERPUCKAR MED PLASTINBUNDEN DIAMANT

TUNNA BELÄGGNINGAR (MAX 3 MM)

TJOCKA BELÄGGNINGAR (ÖVER 3 MM) 

MJUK NORMAL HÅRD EXTRA HÅRD

SANERINGSVERKTYG

EXTRA MJUK     STEG    BETONGTYP

QSPCDH   (GULD-HÖGERRIKTADE SEGMENT)
QSPCDHH   (SILVER-VÄNSTERRIKTADE SEGMENT)

QSPCD31   (GULD-HÖGERRIKTADE SEGMENT)
QSPCD32   (SILVER-VÄNSTERRIKTADE SEGMENT)
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Kapa av eventuella bultar och järn med vinkelslip 
före du startar slipningen med diamantverktygen. 
Hård betong behöver mjuka verktyg och vice versa. 
Färsk-, sönderregnad- eller ”dålig” betong sliter 
mycket. Då lönar det sig med ett extra hårt verktyg. 
30 grit passar gamla golv som ska slipas rent från 
missfärgning och dammande ytskikt samt nygjutna 
golv för att slipa bort porös betonghud. 
För att jämna till ett nygjutet, maskinglättat golv 
kan 60 grit vara mer lämpligt.
Kontrollera diamantsegmenten efter ca. 20 min.  
Har de slitits mer än 0,5 mm kan verktyget vara 
för mjukt för golvet. Byt då till ett hårdare verktyg. 

Vid slipning i flera steg, dammsug golvet mellan 
varje steg för att undvika att rester från tidigare 
verktyg ligger kvar och orsakar repor. 

Efter avslutad slipning bör golvet behandlas med 
kem för ökad hårdhet, minskad dammbildning 
och ökad motståndskraft mot vätskor. 

För tunga maskiner med högt/tungt sliptryck kan 
hårdare slipsegment vara mer lämpligt. 

JLM
 G

R
O

U
P A

B
 - TEL 0431 - 710 00

s
VERKTYG MED STOR KLACK

VERKTYG MED STOR KLACK 
Klackens bredd: 15 mm. (För verktyg med liten klack, 
wse golvslipverktyg passande Scanmaskin).

VERKTYG FÖR FINSLIPNING, SLIPPAPPER FÖR TRÄGOLV, KEMPRODUKTER FÖR GOLVBEHANDLING  -  ELLER FÖR ATT FÅ RÅDGIVNING  -  KONTAKTA NÅGON AV VÅRA SÄLJARE
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KLOSS MED ETT SEGMENT  
Ovala segment 33 x 18 mm. 
Segmenthöjd 13 mm.  
(Varav 1 mm neutral zon)
Passar för lätta maskiner 
eller vid behov av ökat slip-
tryck, ex. vid hårdare betong

KLOSS MED TVÅ SEGMENT  
Ovala segment 33 x 18 mm.
Segmenthöjd 13 mm.  
(Varav 1 mm neutral zon)

SLIPNING AV BETONGGOLV (FRÅN GROV- TILL FINSLIPNING)

PCD-KLOSS
PCD-knappar för extremt 
effektiv borttagning av 
mattrester, epoxy  m.m. 
tjockare än 3 mm.
Rekommenderas även  
för maskiner med lågt 
sliptryck. 
Välj höger eller vänster- 
riktad.

QSPCD31(Höger)

QSPCD32 (Vänster)

PCD-KLOSS
PCD-knappar för 
extremt effektiv 
borttagning av matt-
rester, epoxy  m.m. 
tunnare än 3 mm.
Välj höger eller 
vänsterriktad.

QSPCDH (Höger)

QSPCDHH (Vänster)

EXTRAMJUK 
BETONG

MJUK
BETONG

MEDELHÅRD
BETONG

HÅRD
BETONG

EXTRAHÅRD 
BETONG

16
GRIT

30
GRIT

60
GRIT

Artikel nr. 
HQ1X16DRED

Artikel nr. 
HQ1M16DPNK

Artikel nr. 
HQ1S16DYLW

Artikel nr. 
HQ1S16SYLW

Artikel nr. 
HQ2S16DORG

Artikel nr. 
HQ2X16DBLE

Artikel nr. 
HQ1X30DRED

Artikel nr. 
HQ1M60DPNK

Artikel nr. 
HQ1M60SPNK

Artikel nr. 
HQ1S60DYLW

Artikel nr. 
HQ1M30DPNK

Artikel nr. 
HQ1M30SPNK

Artikel nr. 
HQ1S30DYLW

Artikel nr. 
HQ2S30DORG

VERKTYG MED STOR KLACK 
Klackens bredd: 15 mm.  
(För verktyg med liten klack, se golvslipverktyg 
passande Scanmaskin golvslipmaskiner.)

GROVAVVERKNING / SANERING AV BELÄGGNINGAR

16 GRIT	Borttagning av beläggning & ojämnheter (ex, betong, flytspackel)
30 GRIT	 Nedslipning av betong, flytspackel och ojämnheter
60 GRIT	 Normalslipning av jämn betong

ÖNSKAS ÄNNU HÖGRE GLANS?
Vi erbjuder även s.k. slippuckar 
med plastinbunden diamant för 
polering. Puckarna finns i grittal 
mellan 50 - 3000.

GOLVSLIPVERKTYG PASSANDE HUSQVARNASLIPAR

PIRHANA-KLOSS
För borttagning av 
mattludd, mjuka 
limrester och  
kletande beläggning. 
Slipkloss med flera 
små PCD-segment.
Välj höger eller  
vänsterriktad.

QSPRHQ (Höger)

QSPRHSQ (Vänster)

PUCKAR 
Slippuck för finslipning 
och polering när man 
önskar uppnå extra 
blanka golv. Fästes med 
kardborre på en hållare. 
(Se tillbehör)
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